Unikatni vertikalni
lakovaci linka — jedina
sveho druhu v CR

Nabizime vam kapacitu nasi vlastni lakovny
s ddrazem na kvalitu, odbornou konzultaci
a profesionalni sluzby, na které se mlzete
spolehnout.
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Vas produkt,
nase technologie

ROZMEROVE LIMITY - linka je ovladdana fidicim systémem dle standardt
max. rozmeéry Industry 4.0
7x0,36x02m - preduprava materialu — automaticky sedmistupriovy
max. hmotnost proces Bonderite E-CO Flex
40 kg/ks

Nase nabidka barevnych odstint a struktur

- Siroké spektrum praskovych barev
- standardni povrchova Uprava: mat, lesk, struktura

- specialni barvy: metaliza, perlet

Zaruka nejvyssi kvality

Nase lakovna je od roku 2009 drzitelem
mezinarodni certifikace QUALICOAT, ktera
patfi k nejuznavanéjSim standardim v oblasti
praskoveho lakovani hliniku a jeho slitin

CERTIFIKACE ZARUCUJE:

- dlouhou Zivotnost a odolnost povrchi proti povétrnostnim vliviim a UV zafeni

- stalobarevnost a estetickou kvalitu po celou dobu pouzivani

- dodrzovani pfisnych technologickych postupd a pravidelnou kontrolu kvality
nezavislymi auditory

Diky QUALICOAT maéte jistotu, ze vaSe produkty ziskaji povrchovou Upravu
odpovidajici nejvy$$im mezinarodnim pozadavkim.
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Jak probiha lakovaci proces Ekologie

Nase unikatni vertikalni lakovaci linka umozfiuje rychlé, precizni Zalezi nam na udrZitelnosti, proto lakujeme setrne. Tim
a ekologické lakovani profilt s perfektni kvalitou. snizujeme energetickou naroc¢nost i uhlikovou stopu lakovani.

, P v . EFEKTIVNI REKUPERACE TEPLA:
CELY PROCES PROBIHA V NEKOLIKA KROCICH: . _ .
- susici pec je napéjena teplem z vytvrzovaci pece

/ 1. PRIJEM A KONTROLA MATERIALU /2. CHEMICKA PREDUPRAVA /3. SUSENI > recyklace barvy — zbytkovy pradek je zachytavan a recyklovan pomoci

. - , oy , , sbérnych pasid a odvadén do recyklaénich cyklond
/4. NANASENI PRASKOVE BARVY /5. VYPALOVANI V PECI / 6. VYSTUPNI KONTROLA yeh p y y

| 7. BALENi A EXPEDICE Cela linka je vyhfivana elektrickou energii s vyuzitim nove instalované
fotovoltaické elektrarny.
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PRVOTRIDNI ZAZEMI VICE NEZ 20 LET KRATKE DODACI LHOTY ROZVOZ + SVOZ

diky automatizované KNOW—HOW lakujeme do 5 pracovnich dnl zajistujeme
technologii zajistime jsme specialisté na Express do 48 hodin pravidelny tydenni
$pickovou vystupni kvalitu lakovani hliniku zavoz nasimi vozidly
EKOLOGIE SPOLEHLIVA KVALITA BAREVNOST

dosanhli jsme energetické vlastnime certifikace QUALICOAT, paleta praskovych

Uspornosti a diky recyklaci Axalta a AkzoNobel barev je velmi Siroka

i minimalniho odpadu



Jsme SUYS — vyrobce Spickové
stinici techniky

Mame vice nez 20 let zku$enosti s lakovanim hlinikovych komponentd, které sami vyrabime a dale zpracovavame pro

Vv

podminkéach. A presné tuto kvalitu nabizime i vam.

SUYS Czechia s.r.o.
Kosikov 76

595 01 Velka Bites
Ceska republika

Aredl se nachazi v blizkosti dalnice D1, EXIT 162.

+ 420 566 502 411
info@suys.cz
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