Screenova clona, ktera chrani pred sluncem
a zaroven vyuziva jeho energii ve vas
prospech. Ocenite i elegantni design se
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ve screenovém boxu.
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TECHNICKE PARAMETRY SCREENOVE CLONY

max. Sirka
48m

max. vyska
45m

max. plocha
12 m?

pohon
motor Altea 50 Solar io, Somfy

odolnost proti vétru
az 88 km/h

let zaruka
na motor

MATERIALOVE SLOZENi VYROBKU

- hlinikovy extrudovany box, rozmeér:

150 x 110 mm, trojdilny, 90°
- hlinikové boéni kryty
- hlinikové vodici listy:
GLSZ (32 x 46 mm)

GLSZI (32 x 110 mm)
GLSZIH (33 x 111,3 mm)
- hlinikové koncové listy:
FINSVC (27 x 37 mm)
FINSVB (35 x 35 mm)

- screenova tkanina opatfena
zipovym systémem

Screenove clony SUYS

Screenové clony jsou atraktivni typ venkovni
stinici techniky, odstini az 96 % slunecni
energie. Pouzivaji se nejen pro zastinéni oken,
ale jsou oblibenym feSenim také pro pergoly.

VYHLED CHLAZENI USPORA

zachovavaji prhled ven snizuji teplotu v interiéru vyrazné Setfi naklady
az o 12 stupnid na klimatizaci

VARIANTY POHODLI SOUKROMI

vice typl umozriuje zajisti ideélni ptirozené brani pohleddim dovnitf

rlizné moznosti instalace svétlo

Lockscreen

Varianta screenové clony, kde je tkanina napnuta a vedena v postrannich vodicich listach
pomoci zipového systému. Mezi latkou a liStami neni mezera, proto je Lockscreen vyjime€née
pevny a odolny proti povétrnostnim vlivim.

© «ryci box Integrated @ hiidel s motorem ©® solarni panel Integ rated box

. L . . . Provedeni Integrated skryje koncovou listu do boxu, coz vyrazné pfispiva
o baterie o Zipove vedeni latky e screenova tkanina k minimalistickému vzhledu screenové clony. Rozméry Integrated boxu
© vodiciligta © koncova lista umozfiuji snadné umisténi solarniho motoru véetné baterie dovnitf boxu.
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Vyuzijte energii slunce naplno

Solarne napajené clony vam nabidnou pohodli motorického
ovladani bez nutnosti pfipojeni k elektrické siti. Diky boxu s
integrovanou baterii je montaz rychla a Cistd — bez zasah( do
fasady Ci interiéru. Instalaci zvladne odborna firma i bez vasi
pfitomnosti, protoze cely systém se montuje zvenci.

NEZAVISLOST

motorizace screenovych
clon i bez pfipojeni k
elektrické siti

UDRZITELNOST

navrzen s ohledem na
minimalizaci uhlikové
stopy béhem celého
zivotniho cyklu

JEDNODUCHOST
snadna montaz bez
zasahu do fasady nebo
interiéru

VYSOKA KAPACITA BATERIE
vydrzi az 30 dni provozu
bez slunecniho svétla

RYCHLOST INSTALACE
koncové polohy jsou
nastaveny z vyroby

KVALITA
stejna spolehlivost jako u
klasickych 230V motord

Kompatibilita se systémem TaHoma

Screenové clony mizete ovladat nejen pomoci nasténného
spinace a dalkoveho ovladace, ale i pomoci chytrého fizeni
TaHoma switch.

Centralni ovlada¢ TaHoma switch vdm umozni ovladat vSechny screenové clony sou¢asné jednim tlacitkem.
Propojenim s ¢idly a chytrou domécnosti si mliZete nastavit vlastni scénéafe pro automaticky chod stinéni.
Diky chytré doméacnosti budete mit sviij dim pIné pod kontrolou — stinéni mizete ovladat odkudkoli pomoci

mobilni aplikace.

T

SPOLEHLIVOST
funguje také v zimé nebo
pfi vypadku el. proudu

NABIJENI
solarni motor Ize dobijet
pres pfidavné rozhrani



Tkaniny a barvy

SCREENOVA LATKA
Mame na vybér nékolik typl tkanin, které se li$i pouzitym materialem a strukturou — Serge, Soltis Perform, Soltis Veozip.
VsSechny typy nabizeji mnoho barevnych provedeni i kombinaci.

BARVY LAKOVAN{
Hlinikové Casti konstrukce lakujeme v nasi vertikalni lakovné praskovymi barvami ve vSech odstinech RAL — v lesku, matu
nebo ve struktuie. Mizeme zajistit i dfevodekor - pomoci lakovani nebo kasirovani.

SUYS

SUYS Czechia s.r.o.
Kosikov 76

595 01 Velka Bites
Ceska republika

Aredl se nachazi v blizkosti dalnice D1, EXIT 162.

+ 420 566 502 411
info@suys.cz
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Vas SUYS partner:

Informace uvedené v brozufe jsou pouze informativniho charakteru.



