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krycí box Integrated

baterie

hřídel s motorem

zipové vedení látky

solární panel

screenová tkanina

vodicí lišta koncová lišta

let záruka
na motor

technickÉ paraMetry screenovÉ clony
max. šířka
4,8 m

max. výška
4,5 m

max. plocha
12 m²

odolnost proti větru
až 88 km/h

pohon
motor Altea 50 Solar io, Somfy

MateriálovÉ složení vÝrobku
→ hliníkový extrudovaný box, rozměr:

150 × 110 mm, trojdílný, 90°

→ hliníkové boční kryty

→ hliníkové vodicí lišty:
GLSZ (32 × 46 mm)
GLSZI (32 × 110 mm)
GLSZIH (33 × 111,3 mm)

→ hliníkové koncové lišty:
FINSVC (27 × 37 mm)
FINSVB (35 × 35 mm)

→ screenová tkanina opatřená
zipovým systémem

Screenové clony SUYS

Lockscreen

Integrated box

Screenové clony jsou atraktivní typ venkovní 
stínicí techniky, odstíní až 96 % sluneční 
energie. Používají se nejen pro zastínění oken, 
ale jsou oblíbeným řešením také pro pergoly.

Varianta screenové clony, kde je tkanina napnuta a vedena v postranních vodicích lištách 
pomocí zipového systému. Mezi látkou a lištami není mezera, proto je Lockscreen výjimečně 
pevný a odolný proti povětrnostním vlivům.

Provedení Integrated skryje koncovou lištu do boxu, což výrazně přispívá 
k minimalistickému vzhledu screenové clony. Rozměry Integrated boxu 
umožňují snadné umístění solárního motoru včetně baterie dovnitř boxu.

chlazení
snižují teplotu v interiéru  
až o 12 stupňů

varianty
více typů umožňuje
různé možnosti instalace   

vÝhled
zachovávají průhled ven

soukroMí
brání pohledům dovnitř  

Úspora
výrazně šetří náklady
na klimatizaci  

pohodlí
zajistí ideální přirozené 
světlo  



jednoduchost
snadná montáž bez 
zásahu do fasády nebo 
interiéru

vysoká kapacita baterie
vydrží až 30 dní provozu 
bez slunečního světla

nezávislost
motorizace screenových 
clon i bez připojení k 
elektrické síti

kvalita
stejná spolehlivost jako u 
klasických 230V motorů

nabíjení
solární motor lze dobíjet 
přes přídavné rozhraní

rychlost instalace
koncové polohy jsou 
nastaveny z výroby

spolehlivost
funguje také v zimě nebo 
při výpadku el. proudu

udržitelnost
navržen s ohledem na 
minimalizaci uhlíkové 
stopy během celého 
životního cyklu

Využijte energii slunce naplno
Solárně napájené clony vám nabídnou pohodlí motorického 
ovládání bez nutnosti připojení k elektrické síti. Díky boxu s 
integrovanou baterií je montáž rychlá a čistá – bez zásahů do 
fasády či interiéru. Instalaci zvládne odborná firma i bez vaší 
přítomnosti, protože celý systém se montuje zvenčí.

Kompatibilita se systémem TaHoma
Screenové clony můžete ovládat nejen pomocí nástěnného 
spínače a dálkového ovladače, ale i pomocí chytrého řízení 
TaHoma switch.

	→ Centrální ovladač TaHoma switch vám umožní ovládat všechny screenové clony současně jedním tlačítkem.
	→ Propojením s čidly a chytrou domácností si můžete nastavit vlastní scénáře pro automatický chod stínění.
	→ Díky chytré domácnosti budete mít svůj dům plně pod kontrolou – stínění můžete ovládat odkudkoli pomocí 
mobilní aplikace.



Tkaniny a barvy
screenová látka
Máme na výběr několik typů tkanin, které se liší použitým materiálem a strukturou – Serge, Soltis Perform, Soltis Veozip. 
Všechny typy nabízejí mnoho barevných provedení i kombinací.

barvy lakování
Hliníkové části konstrukce lakujeme v naší vertikální lakovně práškovými barvami ve všech odstínech RAL – v lesku, matu
nebo ve struktuře. Můžeme zajistit i dřevodekor - pomocí lakování nebo kašírování.

SUYS Czechia s.r.o.
Košíkov 76
595 01 Velká Bíteš
Česká republika

Areál se nachází v blízkosti dálnice D1, EXIT 162.

+ 420 566 502 411
info@suys.cz

www.suys.cz

Váš SUYS partner:

Informace uvedené v brožuře jsou pouze informativního charakteru. 
Pro podrobnější informace o možnostech provedení výrobků, nebo pro ukázku produktů a vzorníků 
kontaktujte vašeho nejbližšího SUYS partnera.

SUYSCzechia suysczechia suysczechia @suys24


