Screens, die vor der Sonne schiitzen und
zugleich ihre Energie zu Ihrem Vorteil
nutzen. Lassen Sie sich auBerdem von dem
eleganten Design mit

und im Screen-Kasten
uberzeugen.
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Smarte Beschattung

mit Solarantrieb



TECHNISCHE PARAMETER DES SCREENS MATERIALZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKTS
Max. Breite - Alu-Kasten, stranggepresst, GroBe: - C re e I I S

4.8 m 150 x 110 mm, dreiteilig, 90°
Max. Héhe 7 Alu-Seitenblenden Screens sind eine attraktive Beschattungsart
e iyl s fir den AuBenbereich, sie halten bis zu 96 %
Wax. Flache GLSZI (32 x 110 mm) der Sonnenenergie ab. Sie werden nicht nur zur
12m GLSZIH (33 x 111,3 mm) B h = d d i
Antrieb > Alu-Endleisten: eschattung von Fenstern verwenadet, sondern sin
Motor Altea 50 Solar io, Somfy FINSVC (27 x 37 mm) auch eine beliebte Losung far Pergolen.
) o FINSVB (35 x 35 mm)
Windbestéandigkeit . AUSSICHT KUHLUNG EINSPARUNG
bis zu 88 km/h ~ Screengewebe mit Freie Sicht nach auBen Die Temperatur im In- Erhebliche Kostenredu-
Zip-System bleibt erhalten nenraum wird um bis zu zierung fur die Klimaan-
12 Grad gesenkt lage
: VARIANTEN KOMFORT PRIVATSPHARE
‘J__ahre Garantle Die Vielfalt der Ausfihrun- Sorgt fir optimales Perfekter Sichtschutz
fur Motor gen ermdglicht verschiede- natiirliches Licht

ne Einbaumdéglichkeiten , . -

Lockscreen

Screen-Variante, bei der das Gewebe in seitlichen Flhrungsschienen mittels eines
Zip-Systems gespannt und gefiihrt wird. Kein Spalt zwischen dem Stoff und den Schienen,
dadurch ist Lockscreen auBergewdhnlich stabil und witterungsbesténdig.

Integrated-Kasten

© Abdeckkasten Integrated @ Welle mit Motor ©® solarmodul Die Integrated-Ausfiihrung lasst die Endleiste im Kasten verschwinden und

Batterie Ziofiihruna des Stoffes Screengewebe verleiht dadurch dem Screen ein minimalistisches Erscheinungsbild.
o e P g e ¢ Die Abmessungen des Integrated-Kastens ermaglichen einfaches

© Fihrungsschiene © Endeiste Unterbringen des Solarantriebs inklusive Batterie im Kasten.




Die Sonnenkraft voll nutzen

Solarbetriebene Screens bieten Ihnen den Komfort einer
motorisierten Bedienung ohne erforderlichen Stromanschluss.

Der Kasten mit einer integrierten Batterie ermoglicht eine schnelle und
saubere Montage ohne Eingriffe in die Fassade oder den Innenraum.
Da das gesamte System von auBBen montiert wird, kann der Einbau
durch eine Fachfirma auch ohne Ihre Anwesenheit erfolgen.

UNABHANGIGKEIT
Motorisierung der
Screens auch ohne
Stromanschluss

NACHHALTIGKEIT
Entwickelt mit Blick auf die
Minimierung des CO2-Fuf-
abdrucks Uber den gesam-
ten Lebenszyklus

EINFACHE MONTAGE
Einfache Montage ohne
Eingriffe in die Fassade
oder den Innenraum

BATTERIE MIT HOHER
KAPAZITAT

Bis zu 30 Tage Betrieb
ohne Sonnenlicht

SCHNELLER EINBAU
Werkseinstellung der
Endlagen

QUALITAT

Die gleiche Zuverlassigkeit
wie bei klassischen
230-V-Motoren

Kompatibel mit TaHoma-System

Screens konnen nicht nur mit Wandschalter und Fernbedienung,
sondern auch Uber die smarte TaHoma Switch-Steuerung
bedient werden.

Mit der TaHoma Switch-Zentralsteuerung kénnen alle Screens mit einem Taster gleichzeitig bedient werden.
Durch die Verbindung mit Sensoren und dem Smart Home kénnen eigene Szenarios fur automatische
Beschattungsvorgange eingestellt werden.

Smart Home fur vollstdndige Kontrolle Ihres Hauses — die Beschattung kann von tberall aus tber eine
mobile App gesteuert werden

I

ZUVERLASSIG
Funktioniert auch im
Winter oder bei einem
Stromausfall

LADEVERFAHREN
Der Solarantrieb kann
Uber eine zuséatzliche
Schnittstelle geladen

werden



Gewebe und Farben

SCREEN-STOFF
Wir bieten mehrere Gewebearten, die sich im verwendeten Material und in der Struktur unterscheiden — Serge, Soltis Perform,
Soltis Veozip. Alle Varianten sind in einer Vielzahl von Farbausflihrungen und Kombinationen erhaltlich.

FARBGESTALTUNG DER KONSTRUKTION
Die Alu-Teile der Konstruktion werden in unserer vertikalen Lackiererei mit Pulverlacken in allen RAL-Farbténen beschichtet —
glanz, matt oder strukturiert. Erhéltlich ist auch Holzdekor — durch Lackierung oder Kaschierung.
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lhr SUYS-Partner:

Die in der vorliegenden Unterlage enthaltenen Informationen dienen ausschlieBlich zu Informationszwecken.
Wenden Sie sich an den SUYS-Partner in lhrer Ndhe, um weitere Informationen,
Produktvorfiihrungen oder Musterblicher zu erhalten.



